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本多物料配料控制器是针对需要顺序配料、累计计量的场合而开发的专用

控制器。该控制器具有体积小巧、精度高、功能强大、操作简单适用等特点。

在粮油、饲料、轻工、冶金、建材、化工、机械等各行业工业配料过程上得

以广泛应用。

◆高速采样速率： 次 秒

◆内部 值：

◆高分辨率：

◆高灵敏度：

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆交流时可使用 ～ 电压

◆直流时可使用 ～ 电压

>67?@:+AB.CD;
(1)EFGA/DHI

JKLMNG

OPOQRSTUVWNG

XYZ[NG

\]^_9'`abcde
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f g hijk1

技术规格2

1.1 lmhijk
nopq

rstu

45vw
7x

89y0
LED89 ;
89xz{|
89}~� 
!YD"#
$%89
&Y89
'9(

rs1)*:+,
)*:-.n/

#!01~
2D34{|
5~6Y
xz78~
9:F;K
<xn/{|
=>}?@
#A89}?@
BCD@
BCvE

：交流

：温度：-

：面板嵌入式，开孔尺寸： ×

：约 .

： 段高亮度红色 数码管

采用毛重和净重双显示方式

：显示范围 －

：分度值 、 、 、 、 、 可选

：可选十位、百位、千位、万位

： .

：最左边数码管前面加“－”号

：共 个

：适用于所有电阻应变式测力与称重传感器

： ±

：

：－

：≤（读数的 %＋ ℃

：读数的± /

：≤ . % . .

：－

： /

： /

： 次/秒

： - 方法

85 265V 50 60Hz, 8W

18 36V 8W

10 45

20 80%

92 45

0 65kg

7 LED

300 50000

1 2 5 10 20 50

O L

12

DC10V 150mA

4 350 8 )

0.0008 0.3d)/

8ppm K

0 005 F S

1 260000

1 50000

100

Delta Sigma

1.2 YF>}

1.3 GH>}

～ ， / 约

直流 ～ ，约 (可选)

～ ℃

湿度： %～

，最大电流

最多可接 支 Ω的传感器(可选接 支传感器

5%

0.25uV/d

30.5mV 30.5mV

30.5mV 30.5mV

～

～



WEIGHING CONTRILLER
M1
M2
M3
M4
M5

M6

COARSE
FINE
DISCH
OUT1
ZERO

MD

iiiiii
iiiiiiii

1.4 IJK

'9(
COARSE

M1

M2

M3

M4

M5

M6

FINE

DISCH

OUT1

ZERO

MD

亮时显示在配物料1

亮时显示在配物料2

亮时显示在配物料3

亮时显示在配物料4

亮时显示在配物料5

亮时显示在配物料6

亮时显示在粗计量

亮时显示在精计量

亮时显示卸料

可选超差输出、零位范围、运行指示

零点输出

动态指示

退出键。

进入配方设置菜单。

在数值输入时，将闪烁数位的数值加 。

在功能设置时，将参数值移至下一个选项。

1

进入功能设置菜单。

在数值输入时，将数位向左移动。

清零键。

功能选择或数值输入时作确认键。

Lc

技术规格 3



1.5 MJK

AC AC E

NOPQ
M1 M6～

DISCH

COARSE
FINE

OUT1
COMA

IN1
IN2

COMB
TXD A AN/ / Z
RXD B AN/ / f

GND
EXCZ
SENZ
EXCf
SENf
SHD
SIGZ
SIGf

AC
AC
E

NORS
物料 输出口1 物料6～

快速配料输出口

慢速配料输出口

卸料输出口

超差输出、零位输出、运行指示、动态输出可选

输出共点

启动配料

停止配料、暂停配料、允许卸料、清零可选

输入共点

RS232 485/ 与模拟量(三选一）

RS232 485/ 与模拟量(三选一）

通讯共点

激励负

反馈负

激励正

反馈正

屏蔽

信号负

信号正

交流电源

交流电源

地线

技术规格4



f2g 45TRSUR

若使用杠杆，请考虑杠杆的作用。

2.1 45tu

2.2

2.3

VW:

10 45

IEC 529 IP65

AC 85 265V 50/60Hz DC 18 36V

0.25uV/d

◆本控制器属于精密电子仪器，安装、连接、操作都应十分小心。

◆因温度使用范围为：- ～ ℃，请不要将本控制器安装在 !直"的

场所，#需$%温度&'变化。

◆确(控制器有)*的+,以-./。

◆显示器012(护，34安装于配电5时，请使用密67，使前面板

能8) 的 1219等:。

◆请$%本显示器;<=动、>?。

◆@A在BCD在EFGH的场所安装本仪器。

◆为$%因I电JK电?或L电MN错误，请使用接地O子接地。

◆地线应单P接地，Q止与电动机等强电流设备共用地线，$%产生R

S。

◆电源T应： ～ ， ，或U ～ ，0V变、WX

信号。

◆称重显示器内部可能Y形Z[\，建]^_为显示器接通电源。

◆使用适4的电源线，确认电源线的`定电压或电流都8)要a，bc

不*的d可能JKI电或ef。

本显示器的输入灵敏度最高为 ，计g方法b下，请hijk设

计称重lm。

no

)*:OQXOP01~

W kg

S mV V

D (kg)

E mV)

N

：传感器`定量程( )

：传感器输出灵敏度( / )

：称重显示分度值

：激励电压(

：传感器的个数

E S D× ×
n .0 25

W N×

安装与接口 5



YB;

Z[;
传感器的个数 =

传感器的`定量程 =

传感器的灵敏度 = . /

仪表的激励电压 =

仪表显示分度值 =

最大称重量

N 1

W 750kg

S 3 0000mV V

E 10V=10000mV

D 0.05kg

Wmax=300kg

10000 3.0000 0 05

750

× × .

×1
= . o .2 0000 0 25

\]'^Z[_`a

2.4 )*:UR

传感器pq可r接地，1止电s、t?等大电流uv传感器。建]设计

b下w流电x：

5

5

◆本控制器适用所有的电阻应变式传感器。

◆4控制器与安装的传感器yz在 {以内时，可使用|}屏蔽电x，4

j~yz� 超过 {时，为!"计量误差，请#量使用$}屏蔽电x。
◆传感器的输出信号%&'(，请#量)*信号电x+度，Q止将信号

电x与动力线,在一K，-.仪表可能/0RS。
◆传感器自1的电x不能23。
◆传感器的4线一定要5金属管，#金属管要可r接地，金属管6要K

屏蔽与1护作用。

◆传感器的4线要在标定前789，不能在标定:;后<k78，-.
=Y1k计量误差。

◆传感器线与接线O子一定要可r连接，接>不?将MN数据@动或不
准。

◆

安装与接口6



4b)*:TcdR:e

EXC－激励负

SEN－AB负

EXC+ 激励正

SEN+ AB正

SHD 屏蔽

SIG－信号负

SIG+ 信号正

屏蔽电x

EXC－

EXC+

SIG－ SIG+

传感器 1
2
3
4

5
6
7

6b)*:TcdR:e

屏蔽电x

EXC－

EXC+

SIG－ SIG+

传感器 EXC－激励负

SEN－AB负

EXC+ 激励正

SEN+ AB正

SHD 屏蔽

SIG－信号负

SIG+ 信号正

1
2
3
4

5
6
7

安装与接口 7



2.5 OPRS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

IN1

IN2

IO

:启动配料。

:C停，清零，允许卸料功能可选择D一。
(具体E义FG 自定义菜单)

2.5.1 OPRS(=#'fg)
输入控制： ， 共 个输入。

输入方式：HI电J开K的0电压接点kL动。
输入接通时,：n 。

IN1 IN2 2

30ms

2.5.2 OPhi

2.5.3 OPRSTjRkl/PLC1mR

IN1

IN2

COMB

12

13

14

机械按M

1) OPRSTjRklmR

或
IN1

IN2

COMB

12

13

14

N电器>点

2) OPRSTPLCmR

输入接口与外部设备的连接电x O不要超过 {，建]不要rP交流电
源与动力线。

5

输出QR要a是S体管共地R或N电器输出R。PLC 图示T+ 电源

H仪表自UVT，不需要`外对 的输出点加BC电源。

5V DC

PLC

IN1

IN2

COMB

+5V

输出点

COM

输出点

cd=> PLC:nopqr,s
tn:OQ,

安装与接口8



2.6 OQRS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NOPQ
M1
M2
M3
M4
M5
M6

DISCH

COARSE
FINE

OUT1
COMA

RS
物料 输出口1

物料 输出口2

物料 输出口3

物料 输出口4

物料 输出口5

物料 输出口6

快速配料输出口

慢速配料输出口

卸料输出口

超差输出、零位输出、运行指示、动态输出可选

输出共点

2.6.1 OQRS(=#'fg)
输出控制：共 个输出。

输出方式： R三J管输出，外接电压： ～ ,最大电流

10

NPN DC12 48V 300mA

2.6.2 OQhi

2.6.3 OQRSTj>&%/PLCmR

为W将仪表与外接控制设备XO开以!"RS，应采用直流T电的T,
N电器，为WY制H于接>连接ZZ的BCV,[电\]，应将^J管_T
,N电器线`ab。VWuvp1vF'BRwxGyzcdOQRSa

1)OQRSTj>&%mR

安装与接口 9

c意：bc仪表出现 . 或- V示时，将de所有输出口。O L O.L



COMA

OQD

cd=>

...

OQD
12{48V DC

2)OQRSTPLC|m

COMA

OQD

cd=>

...

OQD

COM

OPD

OPD

L+

PLC:24VDCqoOP,

COMA

OQD

cd=>

...

OQD

COM

OPD

OPD

L+

PLC:24VDCqrOP,

b 输入O内部0上f电阻，.需要g个输出O外接上f电阻
(一般为 h，以 说明为准)

PLC

500 PLC

安装与接口10



f g NGZ#3

3.1 NG<}

LOCK

LOCK

F1
TEST

F2
FVNC

F3
PARA

F4
CAL

F5
IO

F6
CON 

F7
ANAL

~�67 !

Y

模拟量子菜单

配料参数子菜单

自定义IO子菜单

通讯子菜单

标定子菜单

一般参数子菜单

检测子菜单

N

MODE

ZERO

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

用 与 输入密码2000SET MODE

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

2000

功能设置 11

(配选配件时i出现)

(配选配件时i出现)



c NGhi hi

jw

kl

确认

移位

jw上一m或jw至称重n态

选择各参数的具体值或l变数值

参数值确认a移至下一子菜单

l变数位

在称重n态下，可通过 进行参数设置。

bco7参数时内部出错， 将Y在 输出一次。

4分度, 、最大量程l变时，显示器将Yp于 ”(标定)n态
qr信sY自动显示。在zn态下，按 键可jw至称重n态，或de电
源，显示器不需要标定，t可进入称重n态，z时显示器显示值可能不是u
k的数值，而是Dj值或错误信s，重v标定后，显示信s=Ywx。

RS232/RS485

EXX RS232/RS485

CAL

ESC

 !

" '

进入各子菜单后，按键的功能b下：

功能设置12



3.2 lmNGZ#

Fc0 TRkD
OFF

Fc1 NOkD
1D

Fc2 rP
OOOOOa

Fc3 D
1

Fc4 CAPR
100000

Fc5 VNIT
KG

Fc6 NZR
10

Fc7 AZR
OFF

(上电自动清零范围)

(允许清零范围)

(小数点位数)

(最大量程)

(单位)

(分度, )

(动态检测范围)

(零位yz范围)

SET

ZERO

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

F2
FVNC

Fc8 rFLT
0

Fc9 RATE

Fc10 rR
20

(显示{v率)

(一:数字|X)

(^:数字|X)

ESC

ESC

ESC

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围 0

功能设置 13



" #d9Q$Z#%&'(M1)a"

"OFF

D2

5D

D1

de零位yz功能

1个显示分度, 

2个显示分度, 

5个显示分度, 

}：零点yz范围设置为 个显示分度, )5d 5(

g秒重量变化o d，显示不Y自动w0零点5

g秒重量变化≤ d，显示Y自动w0零点5
Divisions(D)

t0

5d

1s

7d

◆z功能自动yz称重在零点
的~差，使毛重显示(�
◆标定时自动de零位yz功能。

附P
0零点。

OFF

10D 10个显示分度, 

1d

2d

5d

10d

*!+<{| Fc1 NOkD

}：动态检测范围设置为 个显示分度, 1d(1 )

重量值

1S

d

d

动态信号

1S

d

d

ON ON

OFF

OFF

D2

5D

" D1

de动态检测功能

1个显示分度, 

2个显示分度, 

5个显示分度, 

OFF

10D 10个显示分度, 

1d

2d

5d

10d

2",-{| Fc0 TRkD

功能设置14

◆lmp于动态时，前面板动态指示
灯 灯亮。

◆标定时，4 灯亮，lmp于不 
定n态，z时t使按下确认键，显示
器!不Y接/z时的重量值。

MD

MD



!YD"# Fc2 rP
0OOOOOa"

10
-1

10
-2

10
-3

123456

12345.6

1234.56

123.456

OOOOaO

OOO Oa O

OO OOa O

O OOOa O 10
-4 12 3456.

}~� Fc3 D

"1

5

2

1

2

5

50

20

10

20

50

10

最大量程 Fc4 CAPR

100000

500

1200

1000

1500

2500

2000

3000

4000

500

1500

1000

1200

2000

2500

3000

4000

5000

8000

6000

"10000

15000

12000

20000

25000

5000

10000

6000

8000

12000

15000

20000

25000

30000

50000

40000

60000

100000

80000

30000

40000

50000

60000

80000

◆最大量程t称重的最大范围。
最大显示值=最大量程+9个分度, ，超过.为超重而0法显示出重
量值(仪表显示“ ”

◆bc最大量程不"合#件，显示器显示“ ”的出错信s， 秒后显

示器自动进入 (分度, )设置n态。
◆本显示器的最大分辨率为 ，最小分辨率为 ，b下表所

示，+$格内设置0%。显示分辨率=显示分度, &最大量程。

O.L )

E01 2

F2.3

1/50000 1/300

功能设置 15

}~� T89� .�1/0;

d

1

1 0 1 0 1

0 1

}：设置1位小数点,分度, 设为 ,

.：显示, =

分度, 指仪表显示值变化的单位数。
显示, !称为显示分度, 、分度值( ),j指

仪表�'(个读数),的差值。
显示, =分度, ×小数。

× . = . ，t仪表�'(个读数
),的差值为 . 。



500

1000

1

1/500

1/1000

5 10 202

1/500

50

1500

1200

2000

2500

3000

4000

5000

10000

6000

8000

12000

15000

1/1500

1/1200

1/2000

1/2500

1/3000

1/4000

1/5000

1/10000

1/6000

1/8000

1/12000

1/15000 1/300

1/1500

1/1000

1/1250

1/2000

1/2500

1/3000

1/4000

1/5000

1/6000

1/7500

1/300

1/600

1/400

1/500

1/800

1/1000

1/1200

1/1500

1/2000

1/2500

1/3000

1/600

1/750

1/300

1/600

1/400

1/500

1/800

1/1000

1/1200

1/1500

1/300

1/600

1/400

1/500

1/750

50000

60000

80000

100000

1/50000 1/25000

1/30000

1/40000

1/50000

1/10000

1/12000

1/15000

1/20000

1/5000

1/6000

1/8000

1/10000

1/4000

1/2500

1/3000

1/5000

1/1000

1/1200

1/1600

1/2000

20000

25000

30000

40000

1/20000

1/25000

1/30000

1/40000

1/12500

1/15000

1/20000

1/5000

1/6000

1/8000 1/4000

1/2500

1/3000

1/1250

1/1500

1/2000

1/600

1/400

1/500

1/800

1/10000 1/4000 1/2000 1/1000

xz
}~� 

1" Fc5 VNIT

t

lb

单位在�*),+,时，请c意l变小数点的位置。
}b， 将变Z ，-.上j是 . 。5001kg 5001t 5 001t/

g

kg 01"KG

G

T

LB

2

3

功能设置16



2342{| Fc6 NZR

OFF

1%

2%2

3 3%

4%

5 5%

6%6

7 7%

8%

9 9%

4

8

10%"10

1

不允许清零

VW:在生产的过程T，H于44u因，56可能反复按清零键清零，
可能出现显示屏上的值7有超过清零范围，3=是0法按清零键

z时，仪表内部-.累计的清零值89超过W允许清零
法清零， 。

=有
清零的现:。
范围，所以0 V示信sE16

在称重n态下，按 键或U控制 能使显ZERO IO

E16

10

示

清零的范围，若超过清零范围，.V示信s 。

H标定时零点标定点为T心，;据量程的百
分<(%)k显示。

b：设定为 ，.h零点标定T心± %范围

内可清零。

10

0
10%

0%
标定零点

100%
8量程

按 键可清零

按 键不可清零

-10%

ZERO

ZER O

5n6*42{| Fc7 AZR

"OFF

1%

2%2

3 3%

4%

5 5%

6%6

7 7%

8%

9 9%

4

8

仪表在上电时，使显示自动清零的范围。超

过z范围，.0法自动清零,#V示信s 。

H标定时零点标定点为T心，;据量程的百
分<(%)k显示。

b：设定为 ，.h零点标定T心± %范

围内可自动清零。

E15

10 10p

10%10

1

不允许清零

0
10%

0%
标定零点

100%
8量程

上电可自动清零

上电不可自动清零

-10%

功能设置 17



^:数字|X Fc9 RATE

l7Y889 Fc8 rFLT

称重环境9 lm 定=强 >应速度慢

称重环境差 lm 定=差 >应速度快

"0

1

0

2

3

5

6

7

9

◆z功能h称重环境而定。

◆bc|Xl数o得?大，可能MNlm不 
定。

4

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

89:;@ Fc10 rR

显示{v率表示显示值在 秒时,内{v的
次数。

1

1次/秒

5次/秒

10次/秒

20次/秒

1

5

10

"20

"0

11.0Hz

de

8.0Hz

5.6Hz

2.8Hz

2.0Hz

1.4Hz

0.7Hz

◆z功能h称重环境而定。

◆表T所@为各:数字|X的A止B率。
4.0Hz

1.0Hz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

功能设置18
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3.3 <=XYZ#

Fd0 NOD
0

Fd1 TCC
00

Fd3 ETC
00

EFF
00

Fd4 STD
b0

Fd5 TDT
a5

Fd6 CIwC
a5

Fd7 CIwF
aS

(粗C料Q止<D时,)

(启动EFG时)

(启动G时)

SET

ZERO

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

F3
PARA

Fd8 TTC
c0

Fd9 TDC
b0

Fd10 DHT

ESC

ESC

ESC

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

SET

(超差G时检测时,)

(卸料G时时,)

(重量显示(�时,)

(允许误差范围)

(卸料零位范围)

选择参数的范围

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

Fd11 TOL

Fd12 ZvB

ESC

ESC

SET

SET

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

ZERO

ZERO

(精C料Q止<D时,)

(自动k正次数)

(超差检测次数)

(自动EF次数)

(配料模式选择)

Fd2

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

选择参数的范围

a5

a5

c0

功能设置 19



配料次数 1 2 3 4 5 6 7 8

EFF 0=

EFF 1=

EFF 2=

配料量 88 86 89 84 83 86 85 84

N N 1次配料量)和－ 次H标量)和
N 2

×k正量(v值)Ik正量(J值)－

}：上}第 次与第 次配料后( = )，v的k正量是：1 2 EFF 2

k正量(v)I －1
( + )-( )88 86 85+85

2
×

2
1I0kg

}：H标量I ，k正量K设置I 。85kg 1kg

<=Gw Fd0  NOD

"0

1

按一次启动键，L能配一次料。

按一次启动键，仪表连M配料，直0按下暂停
键或C停键i能T止配料。

单次配料模式

连M配料模式

6*>?@Y Fd1 TCC

1 99～ 1～99次 g配料 ～99次后，在下一次配料前进行EF操作。1

1 99～

6*A~@Y Fd2 EFF

de自动AB

配料量g连M ～ 次高于或N于H标量，作一次自动k正。1 99

"00 0次 g次配料前都不进行EF操作。

功能设置20
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配料次数 1 2 3 4 5 6 7 8

ETC 0=

ETC 1=

ETC 2=

1 99～

00

$K+<@Y Fd3 ETC

de超差检测

g配料 至 次检测超差一次。1 99

B*CD Fd4 STD

设置范围： . ～ . O认值： 。0 0 9 9s( 1.0s)

4卸料Pde时，H于机械作用，称重Q可能YR动一段时,，S
而使显示重量在零位附P变化。为$开q段R动的时,，控制器T0启
动信号后，G时（ ～ ）秒，i开^配料工作。0.0 9.9

6*>?CD Fd5 TDT

设置范围： . ～ . O认值： 。0 0 9 9s( 0.5s)

0.0 9.9

4读UF重时，V体可能W有X动，以NF重错误，Y允许G时
( ～ ）秒，i读UF重。

EF=GHIJD� Fd6 CIwC

设置范围： . ～ . O认值： 。0 0 9 9s( 0.5s)

在向称量Q开^C料和Z[C料时，H于物料的\?和]停，称量Q
Y产生R动，S而使显示值不 定，不 定的重量值可能Y大于设定的
H标重量，q样Y^控制器误认为C料量80H标值，(特_是4称量Q
D轻时表现`&出)。因z，在a^C料及Z[C料的一段时,内Q止控
制器将显示重量与设定的H标值<D，以$开的q段时,内的R动RS。

功能设置 21



KF=GHIJD� Fd7 CIwF

设置范围： . ～ . O认值： 。0 0 9 9s( 0.5s)

$K+<CLD� Fd8 TTC

设置范围： . ～ . O认值： 。0 0 9 9s( 2.0s)

为$开可能的RS，控制器在物料C料Z[后，Gb一段时,，<进
行物料值的cd及超差检e，以(f物料值cd及超差检e都在重量 定
的gh下进行。

M=CLD� Fd9 TDC

设置范围： . ～ . O认值： 。0 0 9 9s( 1.0s)

4称量Q卸料时，称量Q内物料重量N于零位范围后，卸料P<Gb
q段时,后de。

7x89ZND� Fd10 DHT

设置范围： . ～ . O认值： 。0 0 9 9s( 0.5s)

配料;Z后，在卸料)前，将重量显示(� . ～ . 。0 0 9 9s

2K{| Fd11 TOL

设置范围： . ～ . ,对应于各个物料H标量的百分<。0 0 9 9

指各个物料允许配料的误差范围超过z误差范围，超差输出O输出

“超差”信号 . 。 O子选择为“ ”功能时)

}b：允差范围设置为 ，i物料H标量是 ，.允差范围是
× . %= ，bc物料-.配料量不在 ～ ),，.超差输

出O输出“超差”信号 . 。 O子选择为“ ”功能时)

0 5s (OUT1 TOL

2.0 500kg

500 2 0 10kg 490 510kg

0 5s (OUT1 TOL

M=2"{| Fd12 ZvB
设置范围： . ～ . ，物料H标量)和的百分<。0 0 9 9

卸料时，b称量QT物料重量的j对值小于z范围时，卸料输出信号
-T3。

}b：卸料零位范围设置为 . ，物料H标量)和是 ，.卸料时，
称量QT物料重量小于 × . %= 时，卸料信号-T3。

5 0 500kg

500 5 0 25kg

功能设置22



3.4 IO68SO1

Ff0 IN2
OFF

Ff1 OVT1

( )输入 自定义2

( )输出 自定义1

SET

ZERO

ESC

ESC

F5
IO

SET

ZERO

选择参数的范围

选择参数的范围 OFF

OFF

STOP

ZERO

xDISCH

OFF

STOP

ZERO

P DISCH.

de输入2

C停，停止配料，de所有配料输出口

清零

允许卸料，配;料后，等k允许卸料信号il
出卸料信号

OQ168S

OFF

RUN

TOL

ZTOL

DY

OFF

RUN

TOL

ZTOL

DY

de

运行输出

超差输出

零位输出

动态输出

OP268S

功能设置 23



标定是用ko7显示重量与-.重量�"，以确(称重lm的精度。
C0VW: P&@QssRIScds)*:M'l8}TU8MV

GQsa
;6

W
W
标定前要m设置9 个功能参数：单位、小数点、分度值、量程。4

显示器在标定前要通电15分n以上，使传感器、显示器o0/ 定。
p在lm进行标定前，应该;q,9传感器电x和接线r0仪表),的
电x，标定;Z后，不能<E78传感器0仪表),的电x!

pv设备在标定前，V体一定要m用8量程的重物压 小时以上，使设备

机械Zs 定!

p设备在标定前后，一定要检测t差。
p4标定出现错误时，错误u料YS / 口输出 bc选配W通
讯板)，_时显示器!Y显示错误信s。
p标定Y自动de零位yz功能。
p在标定过程T，L有4lm 定时（ 指示灯v），i能接/重量值。

8

RS232 RS485 (

MD

4.1 U8X,Ue

f4g U8

标定24



4.2 U8Yz

F4
CAL

ZERO

SPAN

第一w:零位标定

MODE 1、清+V量Q,动态指示灯 不亮时，MD

ZERO2、按 键,标定零位

1 500kg

2

、在称量Q上加x码，}b: 。

、用 键和 键输入数值 。500.0MODE SET

ZEROSPAN
50a0

第^w:量程标定

等k 指示灯不亮MD

按 键

错误指示EXX

标定不Z功

标定Z功

E01

错误V示停y约 秒n，jw量程标定2

50a0 jw至正&称重n态

ZERO按 键,进入标定

VW
p标定x码最小为 ，}b：显示, 为 .量
, 标定所加x码不"于 × 。

100d 0.2kg,

100 0.2=20kg

500kg 1

p输入重量值时，bc有小数点，小数点Y一K出现。
}b，标准x码重量值为 ，有 位小数，.输入

. 。500 0

a0

0000a0

0000a0

ESC

@过零位标定

按 键

按 键

@过量程标定

标定 25



4.3 U8xGZ[1\;'9

标定26

传感器在最大量程的输出电压N于零点电压。}b：
传感器零点标定电压为－ ，加zx码后，量程输出
电压变为－ ，=Y出现该错误。
{|}方法：o,传感器的 ;信号线。

2mV

20mV

2

传感器输入的灵敏度过N，N于显示器的最小灵敏度
。

{|}方法：重v设置显示器的分度, 。
0.25uV/d

输入的标定x码值与分度, 不Z7数~。}b：分
度, 为 ，输入的x码值为 ， & 不Z7数
~，=Y出现该错误。

2 2001 2001 2

E02

E05

E04

E03
输入的量程, 标定x码值小于
{|}方法：重v加zx码，使标定值大于 ，}
b：显示, 为 ，.量程, 标定所加x码不"
于 × I

100d

100d

0.2kg

100 0.2 20kg

E01
分度, 或最大量程设定错误，超过W显示器的最大
分辨率 / 。1 50000

{|}方法：重v设置分度, 或最大量程。



f g <vZ#5

5.1 LcT'9(1WS
在配方设置的过程T，各按键功能b下：

c NGhi hi

jw

kl

确认

移位

jw至称重n态

l变所选数据位的数值

数值确认

选择要kl的数据位

在配方设置的过程T，指示灯与物料),的对应dl：

'9( ]q^= '9( RS

M1

M2

M3

M4

M5

M6

COARSE

FINE

DISCH

物料1

物料2

物料3

物料4

物料5

物料6

设置粗计量

设置V前量

设置H标量

}b：
设置物料 H标量时： 与 指示灯_时亮。
设置物料 粗计量时： 与 指示灯_时亮。
设置物料 V前量时： 与 指示灯_时亮。

1 M1 COARSE

1 M1 FINE

1 M1 DISCH

配方设置 27



5.2 <vZ#_z
fl`;B*<vZ#

在正&称重n态下，按 键，仪表毛重显示�显示 ，# 在闪烁。SET SETSET

fu`;Z#fla^=1bUx

启动配方设置菜单后，按 键确认，设置第一4物料的H标量。
z时毛重显示�显示 有小数点时，Y自动1出小数点,本}1 位

小数点)，净重显示�显示 ，_时 与 指示灯亮，表示z时要

kl的是第一4物料的H标量。

00000.0( 1

M1 COARSE1 FINAL

ZERO

M1
M2
M3
M4
M5

M6

DISCH
OUT1
ZERO

MD

M1
M2
M3
M4
M5

M6

DISCH
OUT1
ZERO

MD1 FINAL

C OARSE
FINE

C OAR SE
FINE0000a0

SET

用 键与 键输入H标量的数值，}b：500.0kgSET MODE

ZERO按 键确认，@至下一个设定。

fc`;Z#fla^=1E[x(d6 efx)

M1
M2
M3
M4
M5

M6

DISCH
OUT1
ZERO

MD1 FINAL

C OAR SE
FINE0050a0

毛重显示�显示 ，净重显示�显示 ，_时 与 指示

灯亮，表示z时要kl的是第一4物料的粗计量。

0000.0 M1 FINE1 COARSE

配方设置28



用 键与 键输入第一4物料的粗计量值，}b： 。50.0kgSET MODE

ZERO按 键确认，@至下一个设定。

fg`;Z#fla^=1K[x(d6 _Ixhifxh_jx)

毛重显示�显示 ，净重显示�显示 ，_时 与 指示

灯亮，表示z时要kl的是第一4物料的精计量。

0000.0 M1 DISCH1 FINE

E[xlWDkbUxlE[xa
}b：H标量是 粗计量设置为 ，.粗计量的信号在

重量为 时d3。
500.0kg, 50.0kg

500.0-50.0=450.0kg

M1
M2
M3
M4
M5

M6

DISCH
OUT1
ZERO

MD1 COARSE

C OAR SE
FINE000a0

M1
M2
M3
M4
M5

M6

DISCH
OUT1
ZERO

MD1 COARSE

C OAR SE
FINE005a0

用 键与 键输入第一4物料的精计量值，}b： 。10.0kgSET MODE

ZERO按 键确认，@至下一个设定。

M1
M2
M3
M4
M5

M6

DISCH
OUT1
ZERO

MD1 FINE

C OARSE
FINE000a0

M1
M2
M3
M4
M5

M6

DISCH
OUT1
ZERO
MD1 FINE

C OARSE
FINE001a0
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fm`;+nOPZ8op_q}ra

;Z过\量设定后，仪表将检e输入是-合 要a。
D要ab下：最大量程oH标量o粗计量oV前量。
bc8)要a，.NM设定下一4物料(物料^、三、|、!、$，'后

w至物料一)。重复第^w至第三w，直至所有的物料设定;Z为止。
bc不8)要a，.Y"错 或 。E21 E22

fs`;tQZ8

4所有物料设定;Z后，w0物料一的H标量设定，z时，bc设置7有
错误，可以按 键jw至正&称重方式。

bc所有物料设定的H标量)和大于V的最大量程，.Y"错 。E23

ESC

_IxlWDkbUxlK[xa
}b：H标量是 精计量设置为 ，.精计量的信号在重量

时d3。
500.0kg, 10.0kg

500.0-10.0=490.0kg

VW;B&^=1bUxZ# 0'u]a^=vXT<=wza

5.3 Z#<vDxGQa1\;'9

E21 u因：H标量>最大量程

E22
E23

u因：V前量>粗计量>H标量

u因：H标量累加和>最大量程

配方设置30



时,

显示重量

快速

物料一

启动

超差

卸料

u料输出

x7

y7

std

cit.c

cit.f

ttc

tdt
零位范围

tdc

dht

物料^～$

慢速

5.4 <=Dze

std

cit c

cit f

ttc

tdt

dht

:启动G时
. :粗C料Q止<D时,
. :精C料Q止<D时,
:超差G时检测时,
:EFGb检测时,
:显示值(�时,

配方设置 31



f g {[6

6.1 +<NG(F1 TEST)
检测功能6要是确认输入口、输出口、通讯口、模拟量输出口 v，

#$56讯速e%Y&点，以!"停机的时,。
有0'

VW;+<GwOQ+<|Q'\]'}~�T6PUR15# xG
Z[;dea

Fb0 VOL

Fb1 IN

Fb2 OVT

Fb3 232

Fb4 4k20

Fb5 0k5

Fb6 0k10

信号输入电压值

SET

SET

SET

SET

SET

SET

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

F1
TEST

ZERO

输入测(

输出测(

RS232测(

4 20mA- 测(

0 5V- 测(

0 10V－ 测(

Fb7 SAVE

SET
ZERO ESC

参数(D

SET
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6.1.1 89)*:1|Qn/

Fb0 VOL
显示传感器信号电压值ZERO

Fb0 VOL
0e334

z功能用于检测传感器有0'v、传感器接线有0接错、多支传感器a
b�接时，)能*3各传感器),t差的大小。

本表在z功能下�4于一+,-电压表，测量范围是- . ～+ . ,

bc超过z测量值，仪表.显示V示 。

30 5 30 5mV

E00

ESC

6.1.2 OPIN<!

检测仪表输入接口有0'v。

Fb1 IN
ZERO

Fb1 IN
21

ESC

IN1IN2

4 / 与输入0共点 接通

时，对应 和 数码管.下t的小数
点Y/点亮。}b：*接 与

，显示器上显示

IN1 IN2 COMB

1 2

IN1

COMB

Fc0 IN
2b 小数点/点亮

6.1.3 OQOUT<!

检测仪表输出接口有0'v。

Fb2 OUT
ZERO

Fb2 OUT
00

ESC

按下 键后，输出口 0 /
M通，g次M通时,约 秒。_时
�Y显示M通的O子号，}b：

示�显示 ,.表示 号O子M通，

O子M通。

ZERO OUT1 10

1

1

h次

上显

示 上显

t01 M1

M通的O子号

6.1.4 RS232"#K<!(OPTION)

检测仪表 通讯板有0'v。
L有仪表配有 通讯板时，z测(项iY出现。
z测(L0于 通讯板，不能用于 通讯板测(。

RS232

RS232

RS232 RS485

Fb3 232
ZERO

Fb3 232
00

ESC

数字 -00 99
进入 测(项后，上显示�显示
可能是 - ),的BC数字，与上
(的数据有d),*接 与 O子，

示�的数字Y在 - ),@动，3
与 O子，数字Y停止@动。
bc*接后数字0@动，.表明通讯板8
'v。

232 00

00 99

RX TX

00 99

TX

(

RX

!有
一次

测 上显

开
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6.1.5 4-20mAGHOQ<!(OPTION)

检测仪表 - 模拟输出板有0'v。
仪表L有配有 - 模拟输出板时，z测(项iY出现。

4 20mA

4 20mA

Fb4 4k20
ZERO 04

ESC

输出模拟量的大小

Fb4 4k20

进入 - 输出测(，上显示�显示输出模拟量的大小，g按 键一

输出电流1加 ，_时上显示�!Y对应显示4前输出的模拟量值。
}b：上显示�显示 ，.表明z时模拟量输出为 ，56可以用,

安表或万用表k检测输出的模拟量大小。

4 20mA SET

2mA

10mA 10mA

次，

SET
g按 键一次，电流1加SET 2mA

6.1.6 0-5VGHOQ<!(OPTION)
检测仪表 - 模拟输出板有0'v。
仪表L有配有 - 模拟输出板时，z测(项iY出现。

0 5V

0 5V

Fb5 0k5
ZERO a0

ESC

输出模拟量的大小

进入 输出测(，上显示�显示输出模拟量的大小，g按 键一

输出电流1加 . ，_时上显示�!Y对应显示4前输出的模拟量值。
}b：上显示�显示 . ，.表明z时模拟量输出为 . ，56可以用,
表或万用表k检测输出的模拟量大小。

SET0 5V

0 5V

3 0V 3 0V

- 次，

-

SET
g按 键一次，电流1加 .SET 0 5VFb5 0k5

6.1.7 0-10VGHOQ<!(OPTION)

检测仪表 - 模拟输出板有0'v。
仪表L有配有 模拟输出板时，z测(项iY出现。

0 10V

V0 10-

Fb6 0k10
ZERO a0

ESC

输出模拟量的大小

进入 输出测(，上显示�显示输出模拟量的大小，g按 键一

输出电流1加 . ，_时上显示�!Y对应显示4前输出的模拟量值。
}b：上显示�显示 . ，.表明z时模拟量输出为 . ，56可以用,
表或万用表k检测输出的模拟量大小。

SET0 10V

1 0V

3 0V 3 0V

- 次，

-

SET
g按 键一次，电流1加 .SET 1 0VFb6 0k10
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6.1.8 XYZ$
(D所有 - 的功能参数。56将所有参数o79后，可以使用z功能

将参数(D下k，以备以后参数o2时，o出k直接使用。
c意：参数(D时，配方不与(D。

F2 F7

Fb7 SAVE
ZERO YES

ESC

Fb7 SAVE

YES在闪烁

ZERO
(D参数，jw至称重n态

6.2 Y%&'
数据恢复有(4模式，一4是将仪表的参数恢复0以前(D的值( )，

3配方不恢复。3一4是恢复0出厂值( )，所有的参数都将恢复0出厂值，
45配方值。

REC

FAC

devE;

_时按6 键

和 键上电

REC
YES

REC
YES在闪烁

SET

MODE

ZERO

ZERO

恢复0以前(D的参数，
ajw至称重n态

ESC
jw至称重n态

SET

FAC
YES

FAC
YES在闪烁ZERO

ZERO

恢复0出厂值，
ajw至称重n态

ESC
jw至称重n态

SET

VW;&'(Q$)M'cdxG_9\;|)'U8M'\;|)*
+,-a
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f7g .0

7.1 cdNGXYQ$Z8)

NGPQ NGhi Q$Z8 /012

零点yz范围

动态检测范围

小数点位置

分度, 

量程

允许清零范围

单位

^:数字|X

OFFd

1d

0

1

10000

kg01

最小

20次/秒

Fc0 TRkD
Fc1  NO Dk
Fc2 rP
Fc3 D
Fc4 CAPR
Fc5 VNIT

Fc8 rFLT
Fc9 RATE
Fc10 rR

上电清零范围

显示{v率

Fc7 AZR
一:数字|X

OFF

1D

OOOOOa

1

10000

KG

10

OFF

0

0

20

最小

10%量程

de

Fc6 NZR

Fd2p EFF
Fd3 ETC

Fd1 TCC
Fd0 NOD

自动AB次数

超差检测次数

自动EF次数

配料模式

01

0 单次

g次启动EF

g次检测超差

g次作自动AB01

01

Fd4 STD
Fd5 TDT
Fd6 CIwC
Fd7 CIwF
Fd8 TTC

启动EFG时

粗C料Q止<D时,

精C料Q止<D时,

超差G时检测时,

启动G时 b0 1 0. 秒

b0 1 0. 秒

a5 0 5. 秒

a5 0 5. 秒

c0 2 0. 秒
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NGPQ NGhi Q$Z8 /012

Ff1 OVT1
输入自定义

输出自定义

Fg1 BAUD
Fg0 PROT

Fg2 IDkN 
Fg3 RSk
Fg4 COkR  

通讯X特率

通讯#]

连M输出速率

通讯地7

20

9600

1

OFF

OFF

de

de

9600bps

00

20次/秒

Fd9 TDC
Fd10 DHT
Fd11 TOL
Fd12 ZRB

卸料G时时,

重量显示(�时,

允许误差范围

卸料零位范围

b0 1 0. 秒

a5 0 5. 秒

a5 0 5. %H标量

b0 1 0. %H标量)和

Ff0 I 2N

00

标准输出格式

通讯输出方式 PRO 指8方式输出
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7.2 Z,xGQa1\;34

E21 u因：H标量>最大量程。

E22
E23

u因：V前量>粗计量>H标量。

u因：H标量累加和>最大量程。

传感器在最大量程的输出电压N于零点电压。}b：
传感器零点标定电压为－ ，加zx码后，量程输出
电压变为－ ，=Y出现该错误。
{|}方法：o,传感器的 ;信号线。

2mV

20mV

2

传感器输入的灵敏度过N，N于显示器的最小灵敏度
。

{|}方法：重v设置显示器的分度, 。
0.25uV/d

输入的标定x码值与分度, 不Z7数~。}b：分
度, 为 ，输入的x码值为 ， & 不Z7数
~，=Y出现该错误。

2 2001 2001 2

E02

E05

E04

E03
输入的量程, 标定x码值小于
{|}方法：重v加zx码，使标定值大于 ，}
b：显示, 为 ，.量程, 标定所加x码不"
于 × I

100d

100d

0.2kg

100 0.2 20kg

E00 传感器输入信号不在- . ～+ . ),。30 5 30 0mV

{|}方法：检e传感器及接线。

E11 模拟量输入时，输入的重量值>量程

E12
模拟量输入超过范围。

- 板模拟量输入范围： -

板模拟量输入范围： -

板模拟量输入范围： -

4 20mA 4 20mA

0-5V 0 5V

0-10V 0 10V

E15 上电自动清零范围大于设定值。

E16 9动清零范围大于设定值。

E99 输入密码错误。

附件38

E01
分度, 或最大量程设定错误，超过W显示器的最大
分辨率 / 。1 50000

{|}方法：重v设置分度, 或最大量程。



7.3 89:j5XJKk67891";mm:

SET Z E R O

M1
M2
M3
M4
M5
M6

COARSE
FINE
DISCH
OUT1
ZERO

MD

WEIGHING CONTROLLER

aaaaaa
aaaaaaaa

外:尺寸

面板开孔尺寸

96

48 48

160

92＋－
0.5
0.0

最小135
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